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CARACTERISTIQUES

MOTEUR

Rabotti : type Renault 16.

AEROTHERME

Type Renault 12,

Commandes sur console

Type Renault 16,

Robinet
Type Renault 12,
THERMOSTAT
Ouverture
Thermostat Type Début d'ouverture Fin d'ouverture du
clapet

& alcool Calorstat 788 73%G 83%'°C 6,6 mm
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AEROTHERME ET VENTILATEUR

Dépose

Débrancher la batterie,

Déposer |'essuie-glace, chapitre C
(équipement électrique).

Désaccoupler les tuyaux de leurs manches,
Déposer |'aérotherme,

Déposer le ventilateur (3 vis de fixation).
Désaccoupler le céble de commande.

Repose

Procéder en sens inverse de la dépose.
Vérifier le bon fonctionnement des commandes,
S'assurer que le volet de ventilateur ferme
hermétiquement,

Purger le circuit de refroidissement,

COMMANDES

La tirette inférieure commande la distribution
d'air vers les pieds ou la planche de bord.

La tirette supérieure commande le rhéostat
et |'ouverture du volet de ventilateur.

Remplacement des tirettes de commandes

Déposer |'aérotherme et le ventilateur

(voir ci-dessus).

Déposer les flancs de console (agrafes).
Débrancher et déposer les cébles.

Régler |'orientation et la course des cébles.
Vérifier le bon fonctionnement de |'ensemble
avant repose,
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310-02

M.P.R. 60 00 002 137
Calibre de maintien du
train AV pour position

statique,

310-03

M.P.R. 60 00 002 138
Calibre de maintien du
train AR pour position

statique,

310-04

M.P.R, 60 00 002 139
Support pour appareil de
contréle de calage de la
direction réf, RENAULT :
246-01,
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310-05
M.P.R. 60 00 002 163
Calibre de contréle

des fusées AV,

310-06
Embout pour dépose de
la bague extérieure du

roulement extérieur de
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Embout pour dépose de
la bague extérieure du
roulement intérieur de

moyeu,
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310-08

Chasse d'appui pour
extraction des cages
extérieures des rou-

lements de moyeu,
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310-09
Tasseau d'appui de

moyeu.,

(F.L.)

310-10
Embout pour mise en
place du roulement

extérieur de moyeu AV,

(F.L.)

2345°

le

2518704

20

30

310-11
Embout pour mise en
place du roulement

intérieur de moyeu AV,

(F.L3)

20

30

abattu

310-12

M.P.R, 60 00 002 164
Appareil de démontage
et remontage du moyeu
AR et du roulement

comprenant :

Cl 1 °¥is

C2 : Ecrou

C3 : Grain d'appui
C4 : Extracteur,

@




310-13
M.P.R. 60 00 002 165
Embout de clé pour

écrou de porte-moyeu AR,

310-14
M.P.R. 60 00 002 166
Tampon de montage du

joint de moyeu AR,

310-15

M.P.R. 60 00 001 941
Outillage d'extraction et
d'emmanchement dans le

chéssis du coussinet de

bras supérieur.
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310-16
M.P.R. 60 00 001
Célibre de contrble

du levier de porte-moyeu AR.

310-17 Jeu complet de supports adaptables sur
marbre universel "CELETTE",
Réf. ENS 174.000.

Fournisseur : Ets G. CELETTE
rue Denfert-Rochereau

38 - Vienne.
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M.P.R. 60 00

M.P.R. 60 00

M.P.R, 60 00

M.P.R, 60 00

M.P.R. 60 00

M.P.R. 60 00

M.P.R. 60 00

002

002

002

002

002

002

002

R-8

060
Nécessaire pour pose de pare-brise et
enjoliveur pare-chocs comprenant 4,5 m
de cordon de butyl, 2 doses de primer,
un tampon mousse,

167
Ruban adhésif Scotch Mount blanc :
enjoliveurs de pare-chocs - emblémes
ALPINE de cété de la caisse.

168
Mastic d'étanchéité 3 M n°® 8633 : étan-
chéité des glaces.
Se pose & |'aide de la pompe & main
réf. 60 00 002 169.

169
Pompe & main 3 M n°® 8994 pour pose du
mastic 8633.

171
Primer GS Silygutt : nettoyage des surfaces
avant application du mastic.

170
Mastic Silygutt gris béton M 601 - 7309
pour pose des carénages de phares (four-
nisseur : LA GUTTATERNA 89, rue Victor
Hugo - 92 - COURBEVOIE).

172

Ruban adhésif Scotch mount noir : calage
et étanchéité des gouttiéres -
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‘M.P.R. 60 00 002 492

Primer "3 M" n® 65 pour collage enjo-
liveurs de pare-chocs.
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