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L2 CARACTERISTIQUES

Suspension Avant
AMORTISSEURS

Télescopiques, hydrauliques a double effet, butées de
choc et de rebond incorporées.,

BARRE ANTI-ROULIS

Diamétre : 23 mm.

RESSORTS
S S Couleur de la f Hauteur sous
Diametre Nombre i i
du il intéri q p touche de | une charge de | Longueur libre | Flexibilité
. SEISHF PaeESRITES peinture 250 daN
approximative-
ment
11 mm |87 mm 9 Rouge 200 mm 330 mm 52 %
Suspension arriére
AMORTISSEURS
Télescopiques, hydrauliques a double effet, butées de
choc et de rebond incorporées.
BARRE ANTI-ROQULIS
Diamétre : 24 mm
RESSORTS
Couleur de la | Hauteur sous
iame e ; S
i f[i)llame‘:érieur No;nebr touchede |une charge de | Longueur libre | Flexibilite
-in <
spires peinture 330 daN
approximative-
ment
13mm§122 mm 8 Rouge 200 mm 385 mm 56 %

CONSIGNES D’'INTERCHANGEABILITE DES AMORTISSEURS

Le panachage des amortisseurs ALLINQUANT et DE
CARBON est interdit par demi-train.

Par contre, il est possible d'éguiper le train avant
d'une marque d'amortisseur, et le train arriére de
l'autre marque. '
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AMORTISSEURS AVANT

AMORTISSEURS AVANT

Dépose - Repose

DEPOSE

Comprimer le ressort avec I'outil Sus 21.

Désaccoupler I'axe supérieur.

Débloquer le contre-écrou du pied d'amortisseur et
dévisser celui-ci.

ll;-ll])lﬂ}@‘ia))

Sortir le ressort et |‘amortisseur.

— REPOSE

Contréler le bon état de la gaine plastique anti-bruit
du ressort ou de la coupelle anti-bruit ; remplacer si
besoin est. Enduire chaque extrémité du ressort de
graisse graphitée.

Effectuer en ordre inverse les opérations de la dépose
en respectant les points suivants :

— Le pied de I'amortisseur doit étre vissé a fond dans
son support avant blocage du contre-écrou.

— Couples de serrage : 6 m daN.

REMPLACEMENT DES TETES D'AMORTISSEUR
«DE CARBON?»

Déposer |'amortisseur.
Dévisser les tétes d’amortisseur usagées (utiliser I"outil
Sus 22).

Remplacer la piéce (réf. 60 00 003 867) par la
téte renforcée (réf. 60 00 004 374).

Reposer |'amortisseur..



L4 AMORTISSEURS ARRIERE

Dépose - Repose
DEPOSE

Comprimer le ressort avec |'outil Sus 478.

Désaccoupler les axes supérieurs et inférieurs (lI‘accés
a la vis supérieur se fait par le compartiment moteur).

Sortir I'ensemble ressort - amortisseur.

DEPOSE
"~ Voir «reposey d'un amortisseur avant.

Couple de serrage : 6 m daN.

REMPLACEMENT DES TETES D'AMORTISSEUR
¢DE CARBON?»

Voir - amortisseur avant -

Réf. MPR de la téte renforcée 60 00 004 375.
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AMORTISSEURS AVANT

AMORTISSEURS AVANT

Dépose - Repose

DEPOSE

Comprimer le ressort avec |’outil Sus 21.

Désaccoupler 1'axe supérieur.

Débloquer le contre-écrou du pied d'amortisseur et
dévisser celui-ci.

Sortir le ressort et |'amortisseur.

— REPOSE

Contrdler le bon état de la gaine plastique anti-bruit
du ressort ou de la coupelle anti-bruit ; remplacer si
besoin est. Enduire chaque extrémité du ressort de
graisse graphitée.

Effectuer en ordre inverse les opérations de la dépose
en respectant les points suivants :

— Le pied de I'amortisseur doit étre vissé a fond dans
son support avant blocage du contre-écrou.

— Couples de serrage : 6 m daN.

REMPLACEMENT DES TETES D'AMORTISSEUR
“DE CARBON»

Déposer |"amortisseur.
Dévisser les tétes d’amortisseur usagées (utiliser I"outil
Sus 22).

Remplacer la piéce (réf. 60 00 003 867) par la
téte renforcée (réf. 60 00 004 374). .

Reposer |'amortisseur..



L4 AMORTISSEURS ARRIERE

Dépose - Repose
DEPOSE

Comprimer le ressort avec I'outil Sus 478.

Désaccoupler les axes supérieurs et inférieurs (l'accés
a la vis supérieur se fait par le compartiment moteur).

Sortir I'ensemble ressort - amortisseur.

DEPOSE
Voir «repose» d’un amortisseur avant.

Couple de serrage : 6 m daN.

REMPLACEMENT DES TETES D'AMORTISSEUR
¢DE CARBON?»

Voir - amortisseur avant -

Réf. MPR de la téte renforcée 60 00 004 375.



RESSORTS ARRIERE L5

Dépose - Repose

DEPOSE

Déposer |'amortisseur et le ressort avec |'outi! Sus 478.
Pour décomprimer le ressort, placer I'outil Sus 480 a

I"intérieur du ressort, puis visser de fagon & dégager
I"outil Sus 478 et libérer le ressort.

REPOSE

. Comprimer le ressort avec |'outil Sus 480 en respec-
tant son sens de montage et monter sur I’ensemble,
l'outil Sus 478.

Déposer 'outil Sus 480.

Remonter le ressort et I'amortisseur.




BARRE ANTI-ROULIS ARRIERE

L6

Dépose - Repose

DEPOSE

Déposer le carénage et une roue ; de chaque cbté,
dévisser les écrous de fixation de paliers et des
biellettes.

REPOSE

Passer la barre en biais.

Monter les bagues de palier, les contre-plaques, les
colliers.

Serrer les écrous sans bloquer.

Tirer la barre d'un c6té : monter les coussinets, puis
de l‘autre, afin d’effectuer la méme opération,.

Le blocage des coussinets s'effectue voiture en position
statique.

NOTA : les écrous inférieurs des biellettes AV et AR
doivent étre serrés de fagon a laisser deux filets
apparents. '



HAUTEUR CAISSE .=

Controle

HAUTEUR MOYENNE
Réservoir mi-plein et 2 personnes a bord :

162 mm a 168 mm (cote prise entre le sol et la poutre
centrale, tout a 'avant qu’a |'arriere.







