ESSAIS ACTUALITE

FIAT 124 SPECIAL T VOLKSWAGEN K70

NUMERO 299 - AVRIL 1971 - MENSUEL 1 MOIS SUR A

AUT@MODIlE 555
\uros @ LE MAGAZINE DE L'HOMME QUI ROULE e SPORTI F

TOUTES LES GRANDES
NOUVEAUTES DE 1971







ALPINE
RENAULT
A 310

Les affaires marchent fort
bien a Dieppe. Merci. Une vic-
toire (enfin) a Monte-Carlo,
826 Dberlinettes produites en
1970, et un nouveau modéle
pour cette année. On est bien
loin des 4 CV bricolées dans
une arriére-cour. Les produits
de M. Rédélé ont su s'imposer,
et nul doute que sa nouvelle
Alpine ne connaisse le méme
succes. C’est bien dans ce but,
d’ailleurs, que les recettes, qui
ont si bien réussi aux précé-
dents modeéles, tant berlinette
« Tour de France » que Proto
M 65, sont reprises ici.

La A 310 est un coupé 2 + 2
qui, avec ses 33 cm de plus en
longueur, permettra aux
conducteurs sportifs et dotés
d’'une petite famille (pas trop
grande, car les places arriere
sont un peu mesurées) de gol-
ter enfin aux joies de 1’Alpine.

La caisse en polyester est le
résultat de dessins de M. Beli-
gon — centre de style de la
Régie Renault — et d’études
en soufflerie des plus pous-
sées. De profil, on notera un
air de famille avec la berlinette
bien connu, impression qui
disparait dés que l'on aborde
le trois quarts avant ou l'ar-
riere.

Trois paires de projecteurs
disposées en continu et caré-
nées lui conférent une puis-
sance lumineuse certainement
trés efficace, mais aussi des
plus redoutables pour l'usager
d'en face.

A l'arriere, la custode a la-
melles laisse & la fois passer
l'air nécessaire au moteur et
donne une vue indispensable
au conducteur. On notera les
feux carénés, comme a l'avant.

Equipée du Renault 16 TS
quelque peu modifié, puisque
ses 1605 cm3 développent
140 ch, la A 310 annonce une
vitesse de 212-215 kmh. Une
version plus puissante est en
cours de réalisation, 175 ch et
230 kmh sont les performances
promises.

Le prix, enfin, de cette petite
merveille dont beaucoup vont
certainement alimenter leurs
réves : 11400 F.

Le court levier perché sur son tunnel, comme cet intérieur,
ne dérouteront pas les familiers d’Alpine.

Les passagers arriére sont séparés par l'avancée de la boite de vitesses.
A noter les appuie-téte incorporés des siéges avant.

Les deux doubles corps Weber horizontaux sont, en grande partie,
responsables des 215 kmh promis par le constructeur.
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ALPINE A 310

En ce qui concerne les suspensions avant
et arrigre de II'“A'I:lirn:. a.. 310, '.I. techni-
ciens se sont enseignements
de la compétition. On notera la présence de
bras articulés avec des ressorts hélicoi-
daux prenant appui d'une part sur le corps
inférieur des amortisseurs et d'autre part
sur le chissis. L'ensemble se trouve com-
plété par deux barres antiroulis, une a
I'avant et une & l'arridre. Pour la direction,
Alpine a fait appel & une crémaillére com-
mandée par un arbre articulé; le chassis,
utre centrale assure
une rigidité sans léme. Le frei sem-
ble avoir retenu |'attention des istes ot
disques ventilés prennent place a
I'avant, tandis que nous retrouvons des
disques simples a l'arridre; par ailleurs,
I'assistance est assurée par un servo-
f':tln iundipru'll'on. I.:“lnotour issu de
Renal 16 , a placé en porte-
afaux a l'arriére. Pour le refroidissement
un radiateur est a I'avant, sous la calandre
et deux moteurs électriques & mise en
route automatique en fonction de la tempé-
rature entrainent les ventilateurs.

constitué par une
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

MOTEUR :

Puissance fiscale: 9 CV.

Emplacement : A I'arridre en porte-3-faux.

Cylindrée : 1605 cm3.

Alésage-course : 78 X 84 mm.

Distribution : Arbre 3 cames latéral.

Alimentation : Deux carburateurs Weber double corps.

Refroidissement : Par liquide avec circuit hermétique. Ther-
mostat.

Graissage : Sous pression avec refroidisseur d'huile.
Puissance maxi: 140 ch SAE i 6250 tr/mn.

Couple maxi: 15 mkg & 5000 tr/mn.

Rappert volumétrique : 10,25 :1.

TRANSMISSION : Roues arridre motrices. Cing rapports syn-
chronisés plus marche arridre,

Rapport de démultiplication : 1~: 3,61
r:2n
*: 1.6
:1.0
5:1.03
AR : 3,08.

Vitesse en 5° 4 1000 tr/mn: 35,660 kmh.

Rapport de démultiplication du couple comique: 3,27/1.

SUSPENSION :

Avant: Roues indépendantes par triangles superposés, res-
sorts hélicoidaux et amortisseurs télescopiques placés
au-dessus du triangle supérieur. Barre antiroulis.

Arridre : Roues indépendantes par triangles superposés, res-
sorts Mélicoidaux et amortisseurs télescopiques. Barre
antiroulis.

DIRECTION : A crémaillére. Diamdtre de braguage: 10,27 m.

FREINS : A disque wventilé 3 ['avant, simple 3 [Iarridre.
Commande hydrauligue assistée par Master-Vac.

PNEUMATIQUES : Roues en alliage léger 6 1/2 X 13.

Avant : 165 X 13.

Arridre : 185 X 13.

INSTALLATION ELECTRIQUE: 12 V. Aitermateur 40 ampéres.

CAPACITES : Réservoir de carburant : 60 litres. Carter moteur :
4,3 litres. Circuit de refroidissement: 9 litres.

POIDS EN ORDRE DE MARCHE : 825 kg.

DIMENSIONS :

Longueur : 4,18 m.
Largewr : 1,62 m.

Hauteur : 1,15 m.
Empattement : 2,27 m.
Voies AV/AR : 1,40/1,41 m.
Garde au sol: 0,15 m.



